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CarpetPro
Tepperengjøringsmiddel RM 760 pulver

� ADVARSEL
Dette er kun en kort anvisning! Les produktanvisningene før du tar produktet i bruk. 
Følg også sikkerhetsanvisningene på produktetiketten. Følg doseringsanvisningene fra produsenten.
Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan dette medføre skader på rengjøringsobjektet, fare for miljøet 
og fare for brukeren og andre personer.

Forberedelser

1 A B C A Før rengjøring må teppet støvsuges 
grundig og grovt smuss må fjernes.

B Doser pulver etter størrelsen på gulvflaten, 
bruk 100 g pulver til 10 l vann, eller ett 
målebeger til én tank. Ha pulveret i en 
beholder og bland med vann.

C Fyll blandingen i rentvannstanken.

Rengjøring

2 A B C A Forbehandle og fjern hardnakkede flekker.
B Lett smuss: Sprut på rengjøringsmiddelopp-

løsningen og sug opp i én arbeidsgang. Kraftig 
tilsmussing: Påfør rengjøringsmiddelløsning 
og la den virke. I neste trinn spruter du løsnin-
gen på flaten og suger opp i én arbeidsgang.

C La overflaten tørke helt.

Merknad
Tørketiden avhenger av inneklimaet og typen 
teppe.

Etter rengjøring

3 A B A Etter arbeidet må arbeidsmateriale og 
maskiner rengjøres nøye.

B Støvsug teppet nøye ved neste 
vedlikeholdsrengjøring.
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